جدول اطلاعات ایمنی مواد مخاطره آمیز  MSDS
	نام ماده : اكسيد آهن Ш
فرمول شيميائي:    Fe2O3                                           

وزن مولكولي:  159/69   g/mol
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	CAS- NO : 1309-37-1 

EC-NO : 215-168-2

	نوع خطر/مواجهه
	خطرات حاد/علائم
	پيشگيري
	كمك هاي اوليه / اطفاء حريق

	آتش
	
	
	

	انفجار
	در مجاورت آلومينيوم و كربن منواكسيد و منيزيم ايجاد انفجار مي كند . 
	
	

	مواجهه
	
	از تنفس كردن بخارات جلوگيري كنيد . 
	

	استنشاق
	مشكلات تنفسي و تنگي نفس 
	از وسايل استحفاظي مثل ماسك استفاده كنيد . از توليد بخارات جلويگري كنيد . 
	از هواي تازه تنفس كنيد . 

	پوست
	التهاب پوستي 
	بعد از كاركردن با ماده دستها را بشوئيد . 
	با آب شستشو دهيد . لباسهاي آلوده را عوض كنيد . 

	چشم ها
	التهاب چشمي 
	از عينك استفاده كنيد . 
	چشمها را با آب بشوئيد . 

	گوارش
	به آرامي جذب بدن مي شود . 
	
	به دكتر مراجعه نمائيد . 


	دفع ضايعات
	انبار كردن(ذخيره كردن)
	بسته بندي و برچسب زدن

	هرگز اجازه ندهيد كه ماده وارد محيط زيست شود . هيچ تنظيمات و روشهاي متحدالشكلي براي دفع ضايعات حاصل از ماده وجود ندارد و براي اين كار بايد با افراد مجاز و شركتهايي كه براي اين منظور كار مي كنند تماس بگيريد . 
	در ظرف را محكم ببنديد و در مكان خشك نگهداري شود . 
	دفع ضايعات اگر بر طبق قوانين رسمي نمي باشد . با بسته هاي آلوده بايستي مثل خود ماده برخورد كرد .اگر بر طبق قوانين رسمي باشد . با بسته هاي غير آلوده مثل فاضلابهاي خانگي رفتار مي كنيم . 
Symbol : ___  

A -Phrases : ___ 

S- phraser : ___

	اطلاعات مهم
	حالت فيزيكي و وضعيت ظاهري: جامد – قهوه اي – مايل به قرمز 

خطرات فيزيكي: 
خطرات شيميايي:  
حدود مجاز شغلي:      TLV : 1.0 mg/m3         

راه هاي مواجهه: 
خطرات استنشاق: 
اثرات مواجهه كوتاه مدت: 
اثرات مواجهه طولاني مدت يا مكرر: 

	خواص فيزيكي: دانسيته در( 120 °C ):  5.2 gr/cm 
دانسيته توده در حدود 700 kg/m3


	اطلاعات زيست محيطي: 


	نكات قابل توجه 

	از قرار گرفتن ماده در مجاورت كاربيد و سيليكات كلسيم و حرارت جلوگيري شود .  

	ديگر اطلاعات : 

	اين ماده در مجاورت اكسيد اتيلن ، پليمره مي شود و همچنين در مجاورت سولفات هيدروژن ، پراكسيد هيدروژن تجزيه مي شود .  
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